
Arausol  .  Arau Technik GmbH  .  Hanfwiesenstrasse 15  .  D-73614 Schorndorf  .   Tel: +49 7181-9220-0  .  Mail: info@arausol.de  .  www.arausol.de

Vorteile

• Sehr robuste Konstruktion mit hoher Stabilität und     
   maximaler Sicherheit
• Optimale Wirtschaftlichkeit durch geringe System-  
   und Montagekosten
• Kurze Montagezeit, einfacher Aufbau und  
   bequeme Modulmontage 
• Einsetzbar für alle Module mit oder ohne Rahmen
• Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien 
• Individuelle Aufstellung auf Basis unserer
   Standardsysteme
• Gute Zugänglichkeit bei der Geländepflege
• Optimale Baustellenlogistik mit 
   Just-in-Time Lieferung

Freiland-Montagesystem FMS-V2
2 Module vertikal übereinander

Produktbeschreibung

Das Freiland-Montagesystem FMS-V2 ist ein 2-Pfos-
ten-System entwickelt für den Aufbau von Tischreihen 
mit zwei Modulen vertikal übereinander.

Sowohl der Aufbau der Unterkonstruktion als auch 
die Montage der Module sind so konzipiert, dass mit 
minimalem Zeitaufwand montiert werden kann. Die 
eingerammten Pfosten sind stückfeuerverzinkt und 
die Modul- und Querträger dickschichtbandverzinkt. 
Die Verschraubungselemente sind vorwiegend in V2A 
ausgeführt, somit ist eine lange Lebensdauer des 
Systems sichergestellt.
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Baukastensysteme

• Arausol-Freilandsysteme können in verschiedenen         
   Varianten geliefert werden, je nach Ausführungs-
   wünschen und Gegebenheiten vor Ort. 
• Individuelle Tischausführungen und-aufstellungen       
   können auf Basis unserer Standardsysteme kurz- 
   fristig geliefert werden.
• Standardlieferung von Einzelstatik-Berechnung auf      
   Grundlage örtlicher Wind- und Schneelasten.

Lieferung / Leistung

• Gesamtplanung der PV-Anlage
• Proberammungen und geologische Gutachten
• Standortspezifische Einzelstatik
• Lieferung Montagesystem
• Rammarbeiten
• Montage UK-Gestelle und Module 
• DC- und AC-Verkabelung
• Lieferung und Montage Zaunanlage
• Turnkey PV-Anlagen

Beispieltischaufbau

Modulgröße:  2261 x 1134 x 35 mm
Modulleistung:  550 Wp
Modulanordnung: 2 Module vertikal 
Reihenaufbau:  26 Module in Reihe
Tischlänge:  29914 mm
Tischformat:  2 x 26 = 52 Module
Tischleistung:  28,6 kWp

Freiland-Montagesystem FMS-V2
2 Module vertikal übereinander
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FMS-V2-18°
      

2 Reihen je 26 Module

Modulgröße: 2261x1134x30 mm
Bifacial
Modulleistung: 560 Wp
Modulanzahl: 2x26=52 Module
PV-Leistung 29,120 kWp
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fb FMS-V2-18°

FMS-V2-18°-26MR A0

eingesetzt:                  mm tief

08.05.23

gehärtet:HRC          

Paßmaß    in mm
Abmaße

Maßstab

Oberflächengüte

Werkstoff

Benennung

Stückzahl:.........

Name

..120
>30

ISO/R 128
Methode E

>0.2

Bearb.

.....6

nach DIN 7168 mittel
Maße ohne Toleranzangabe

Tag

>6
....30

0.1          0.2          0.3       0.5

>120

Oberflächenschutz

Rohabmessung

Format: Blatt-Nr.

BlätterErsatz für:

Zeichnungs-Nr.
Norm.
Gepr.

Name
Gewicht in Kg:

Datum

EDV Nr.

Änderung
1

12827727.67

Eigentum der Arau Technik GmbH. Ohne deren
Einwilligung darf diese Zeichnung nicht 
vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht
werden. Urheberrecht gemäß ISO 16016.


